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AdISANANAH

Zekler Zone Series™bestar av tre
lattviktshjalmar med manga unika
egenskaper och smarta funktioner.
Serien ar utvecklad i nara
samarbete med den svenska bygg-
och industribranschen. Framfor
allt ar hjalmarna designade for
att tillgodose hogt stallda krav
fran krasna hantverkare och
industriarbetare.

ZEKLER




I-:A:TTVIKT §HJ .. LMAR ..............
~ FORENSAKRARE

KLICKFASTEN FOR
HORSELKAPOR =~ |

...................... FORVISIROCH . = = =
...................... VISIRSKYDD -

UPPGRADERA
MED GODKANDA
HORSELKAPOR

ELEKTRISKT ISOLERAD
OCH GODKAND FOR
e e




SKYDDSHJALM SKYDDSHJALM

SKYDDSHJALM ZEKLER ZONE MIPS

Innovativ industrihjélm utrustad med integrerad MIPS-teknik. MIPS &r ett ex-
tra skyddslager som vid sneda islag kan minska de skadliga krafterna som
dverfors till hjgrnan. Genom att l&ta hjglmens ytterskal rotera 10-15 mm i

SKYDDSHJALM ZEKLER ZONE STANDARD

Bekvam, modern och latt skyddshjalm med integrerade klickfasten fér MIpS
snabb montering av tillbehér. De tolv lufthdlen ger en effektiv ventilation fér

PR S T

en behaglig arbetsmiljs. Hjglmen &r certifierad bade fér bygg/industri och ;
klattring och lampar sig b&de fér arbete p& mark och arbete p& hég hsjd. alla riktningar i férhéllande till huvudet, minskar risken att farlig rotations-

kraft dverfors till hjgrnan vid vissa islag.

| i » Smarta klickfasten fér pannlampa, etikett, EN 12492 r&tt spdnne och

horselskydd, visir, visirskydd och
nackskydd, inga skruvar eller
adaptrar behdvs.

Huvudband stéllbart i hojdled for
att battre passa fler huvudformer,
speciellt utvecklat fér att fungera
tillsammans med hérselskydd.

etikett).
Ytterskal av polypropylen for lag vikt.

Innerskal av EPP fér god komfort och
mycket god stottalighet.

Absorberande vaddering fér bésta
komfort for hjassa och huvudband,

Smarta klickfasten fér pannlampa,
hérselskydd, visir, visirskydd och na-
ckskydd, inga skruvar eller adaptrar
behdvs

12 ventilationshdl fér en behaglig
arbetsmilis

Absorberande vaddering fér hg
komfort, gér att tvétta eller byta ut fr
att hélla hjglmen frésch

Fyrpunkt-hakband speciellt utformat
f5r att passa tillsammans med

horselskydd, hakbandet ér bade

tvattbar och utbytbar fér att hélla

tvatt- och utbytbart
hjglmen frésch.

» Rattjustering fér smidig justering av
storlek, passar XS-XXL (53-63cm).

» Levereras med tvd olika fyr-

» Rattjustering fér smidig justering av
storlek, passar XS-XXL (53-63cm) » Kan férses med anpassat reflexkit

» Kan férses med anpassat reflexkit. o ) .
» Ytterskal av polypropylen fér l&g vikt -~ »  Rejdla lampclips som enkelt gér att

punkts-hakband fér méjligheten att » Lampclips som enkelt gar att byta ut | kal av EPS f5r aod komf h byta ut vid behov
. . . :d behov. » Innerskal av 6r god komfort oc
vaxla mellan EN 397 (bygg/industri) vid be el .
s stottalighet » Vikt 419g
och EN 12492 (klattring). v Vikt419g. )
o s e . .. » Overensstdmmer med EN 397
» Tydlig fargmarkering for respektive v Overensstammer med EN 397 och
standard (EN 397 svart spénne och EN 12492,
L ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

ARTIKLAR

l ART.NR UTFORANDE 380609030 Q Skyddshjalm Zekler Zone Mips Vit

;:ﬂ‘l'-'" 380609001 Q Skyddshjalm Zekler Zone Vit 380609031 . Skyddshjalm Zekler Zone Mips Grafitgra

380609002 . Skyddshjdlm Zekler Zone Grafitgra 380609032 . Skyddshjalm Zekler Zone Mips Orange
380609003 . Skyddshjalm Zekler Zone Orange 380609033 Skyddshjalm Zekler Zone Mips Gul
380609004 Skyddshjalm Zekler Zone Gul 380609034 . Skyddshjalm Zekler Zone Mips Rod
380609005 . Skyddshjalm Zekler Zone RGd 380609035 Skyddshjalm Zekler Zone Mips hi-vis
380609006 Skyddshjalm Zekler Zone hi-vis 380609036 . Skyddshjalm Zekler Zone Mips Gron
380609008 . Skyddshjalm Zekler Zone Gron 380609037 . Skyddshjdlm Zekler Zone Mips Bla
380609009 . Skyddshjdlm Zekler Zone Bla



SKYDDSHJALM

SKYDDSHJALM ZEKLER ZONE ELECTRO

Elektrisk isolerad skyddshj&lm med integrerade klickfasten fér snabb
montering av tillbehor. Helt slutet skal utan ledande delar, godkénd fér
AC 1000 V (vaxelstrdm) och DC 1500V (likstrom).

Smarta klickfasten fér pannlampa,
horselskydd, visir, visirskydd och
nackskydd, inga skruvar eller
adaptrar behdvs

Huvudband stéllbart i hojdled for
att béttre passa fler huvudformer,
speciellt utvecklat fér att fungera
tillsammans med hérselskydd

Rattjustering fér smidig justering av
storlek, passar XS-XXL (53-63cm)

Ytterskal av polypropylen fér l&g vikt

Innerskal av EPP fér god komfort och
mycket god stottalighet

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

Absorberande vaddering fér hdg
komfort, gér att tvétta eller byta ut fér
att hélla hjglmen frasch

Fyrpunkt-hakband speciellt utformat
for att passa tillsammans med

horselskydd, hakbandet ér bade
tvétt- och utbytbart

Kan férses med anpassat reflexkit

Rejdla lampclips som enkelt gér
att byta ut vid behov

Vikt 419g

Overensstémmer med EN 397
och EN 50365

380609020 Q Skyddshjalm Zekler Zone Electro

380609020 Skyddshjalm Zekler Zone Electro

380609022 Skyddshjalm Zekler Zone Electro

380609023 . Skyddshjalm Zekler Zone Electro

1%
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TILLBEHOR SKYDDSHJALM

(@

BRETT UTBUD AV HORSELSKYDD

Samtliga hjglmar i Zone Series™ &r utrustade med smarta
klickfasten for hérselkapor. Valj mellan olika dampningar,
egenskaper och utféranden, med eller utan elektronik.
Samtliga horselk&por gér att lasa mer om pé sidorna 14-23.

VISIR ZEKLER ZONE

Visir i polykarbonat som f&sts med snabbfésten pa Zekler Zone

skyddshjdlm, snabbfdsten ingar. Overensstammer med EN 166.
ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609101 Hjdlmvisir klar

380609102 Hjdlmvisir gra

VISIRSKYDD ZEKLER ZONE
Frostat visirskydd till Zekler Zone skyddshjalm. Skyddar visiret i uppfallt

lége. Spér for pannlampa fér att enkelt kunna kombinera visir och
pannlampa. Fasts p& hijdlmen i visirets adaptrar.
ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609103 Visirskydd frostat

NACKSKYDD ZEKLER ZONE
Nackskydd i hi-vis-material till skyddshjélmen Zekler Zone.
Fést med enkla klickfasten bak pé& hjalmen.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609104 Nackskydd hi-vis

REFLEXKIT ZEKLER ZONE
Reflexkit till Zekler Zone skyddshijalm fér 8kad synbarhet.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609106 Reflexkit

RESERVDELAR SKYDDSHJALM

LAMPCLIPS SET ZEKLER ZONE

Utbyteskit for byte av lampclips pa Zekler Zone skyddshijalm.

Férpackningen innehaller fyra olika lampclips.
ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609114 Lampclips 4 st ljusgra

380609115 Lampclips &4 st gra

HAKBAND ZEKLER ZONE EN 397
Hakband med fyrpunkisinféstning, certifierat enligt bygg-

och inudstristandarden EN 397 till Zekler Zone skyddshjalm.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609110 Hakband EN 397

HAKBAND ZEKLER ZONE EN 12492

Hakband med fyrpunktsinféastning, certifierat enligt

klatterhjalmstandarden EN 12492 till Zekler Zone skyddshjalm.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609111 Hakband EN 12492

VISIRCLIP ZEKLER ZONE

Utbytesclips som héller visir till Zekler Zone skyddshijaim,
innehdller tvé olika clips, en fér var sida.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609116 Visirclips

INREDNING ZEKLER ZONE

Tvéttbar inredning som bestar av stoppning fér hjdssa,
panna och nacke. Enkel montering med kardborrefdsten.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE

380609113 Inredning

13
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AdANS13Sd

For att undvika horselskador
behover du valja horselskydd med
ratt dampning for arbetsuppgiften,
och anvanda dem under 100 % av
arbetsdagen. Darfidr.utrustar

vi vara hor
komfort oc
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HORSELSKYDD

GUIDE TILL RATT SKYDD

DAMPNINGSNIVAER

For att forenkla ditt val har vi delat in vara hérselskydd i tre dampningsnivaer.

NIVA 1 NIVA 2 NIVA 3
Dé&mpning som lémpar Dé&mpning som [ampar Extra d&@mpning

sig for lag till medelhdg sig for medelhag till hog for mycket héga
bullerniva. bullerniva. bullernivéer.
MATMETODER OKTAVBANDSMETODEN

B B . . Anvénds for aft faststélla horselskyddens démpning sett
Horselskyddens dampningskapacitet

beskrivs enligt metoderna intill.
De olika dampningsvardena anges for
varje horselskydd i produktkapitlet HOG-MELLAN-LAG (HML)
eller i bruksanvisningen som medfoljer
horselskydden.

till genomsnittligt vérde och standardavvikelser i de étta
oktavband som standarden kraver.

HML-metoden anvénds for att méta hérselskyddens démpning
i forhallande till hég (H), mellan (M) och 1&g (L) bullerfrekvens.
Anges i decibel (dB).

SNR (SINGLE NUMBER RATING)
En férenklad beskrivning av hérselskyddens démpning.

Ett varde berdknas baserat pé hérselskyddens oktavbands-
varde. Anges i decibel (dB).

ZEKLER HORSELSKYDD 15
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HORSELKAPOR
MED ELEKTRONIK

Med aktiva horselskydd kan
du fa medhorning, lyssna pa
musik, poddar och radio samt
kommunicera med andra. Tank
pa att valja funktioner som
passar din arbetsmiljo.

o

FUNKTIONER/SYMBOLER HJASSBYGEL

Justerbar hjassbygel med
gaffelmontering fér képorna.

Bluetooth fér parkoppling Den kombinationen ger,
med din telefon. tillsammans med képornas
breda tatningsringar, ett
komfortabelt skydd som
kan anvéndas under l&nga
Later dig prata i telefon perioder. Hjcssbygelns mjuka
aven vid kraftigt buller. dyna och tétningsringar kan

enkelt bytas ut.

Later dig héra roster och ljud
i omgivningen. Skadliga ljud-
nivéer tonas ned automatiskt.

3,5 mm Audio-ingéng fér DAMPNINGSNIVA

anslutning av extern ljudkalla. Al clielEss Hyek

har dampningsnivé 2, vilket
ger ett bra skydd i flera olika
bullermiljcer.

Stereo FM-radio 88-108 MHz.

L

MONTERING PA
SKYDDSHJALM

Fér montering pd skyddshijalm (30 mm klick-

faste). Bygeln med gaffelmontering av k&pan
tillsammans med de breda tatningsringarna
ger ett jamnt bygeltryck och en komfortabel
anvandning. Hjglmadaptern ér férberedd
for montering av Zekler visirsystem.

GODKANDA FOR MONTERING
PA DESSA SKYDDSHJALMAR

Zone G2000,
G3000, SecureFit X5000/ X5500
PF 100 AS Concept
Alpin Worker Stilo 300V, Ekain

EVO2, EVO3, MK7, Evolite
Superplasma, Plasma, HP ST, Vent,
Best, Vertex, Vertex Vent, Strato, Strato Vent
BER8O, Electrican 80

Style 300, Style 600, HC710, HC715,

HC750 Flash Industry,
Flash Access, Flash Aero SR
570, SR 580 Airwing, Pheos, Pheos
Alpine Pinnacle EXO Vent, Pinnacle
EXO Volt, Pinnacle Zertec Vent, Pinnacle
Zertec Volt Balance HD, Balance

AC, IRIS 2, Rockman S14, Rockman S16,
Rockman S17.

AKTIVT HORSELSKYDD

Horselskydd med tr&d|st kvalitetsljud utan kompromisser p& skyddet.
Lagg till bullerreducerande bommikrofon fér telefonsamtal i bullriga

milider, nivdberoende medhdrning och lang batteritid s& har du all frihet

du behéver for en bekvam och sdker arbetsdag.

» Bommikrofon med avancerad
bullerreduktion fér klar och tydlig
kommunikation ocksd vid kraftigt

buller.

» Nivéberoende medhérningstek-
nologi som férstarker svaga ljud
samt later dig héra omgivande ljud
samtidigt som du &r skyddad mot
héga impulsljud.

» Inbyggd mikrofon avsedd fér kommu-

nikation i bullerfria miljder — et bra
komplement om du behéver ta bort
bommikrofonen.

» Enkel manévrering med handskvén-
liga kontrollknappar: Spela, pausa,
ndsta, fsregdende, svara/avvisa
inkommande samtal, avsluta samtal,
volym upp/ner, telefonens assistens
(tex Siri, Google assistant).

»  SPT (Sound Protection Technology)
begréansar ljudet i hégtalarna il
sdkra nivéer p&d max 82dB.

Inbyggt litiumjonbatteri ger upp till
55 timmar och 100 timmar standby
pé en laddning, laddas via USB.

Automatisk avsténgning efter 4 tim-
mars inaktivitet fr att spara batteriet
om du glémt stdnga av képan.

Justerbar hjassbygel med mjuk,
utbytbar hjgsskudde.

Bluetooth®.
USB laddkabel medfsljer.

Hjassbygel eller montering p&

skyddshjalm.

Overensstammer med PPE-direktivet
89/686 EEC, PPEfSrordningen
2016/425,EN 352-1,EN 352-8
och RED 2014/53/EU.

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR
550 32 dB 26 dB 17 dB 29 dB
550H 31 dB 26 dB 18 dB 28 dB
ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682550 Horselskydd 550

380682555 Horselskydd for hjdalm 550H



AKTIVT HORSELSKYDD

DAMPVARDEN

MODELL HOG

ZEKLER SONIC 540/540H

Horselképor med trad|st kvalitetsljud utan kompromisser pé skyddet.
Lagg till nivdberoende medhdrning och léing batteritid sé har du all frihet
du behéver for en bekvém och séker arbetsdag.

3

Nivaberoende medhdrningsteknologi

som forstarker svaga ljud samt l&ter dig
héra omgivande ljud samtidigt som du
&r skyddad mot héga impulsljud.

Inbyggd mikrofon avsedd fér kom-
munikation i bullerfria miljder — Sonic
540 har dven uttag fér en bullerreduc-
erande bommikrofon som finns som
tillbehdr for samtal vid kraftigt buller.

Enkel manévrering med handskvan-
liga kontrollknappar: Spela, pausa,
ndsta, féregéende, svara/avvisa
inkommande samtal, avsluta samtal,
volym upp/ner, telefonens assistens
(tex Siri, Google assistant).

SPT (Sound Protection Technology)

>

Inbyggt litiumjonbatteri ger upp till 55
timmar och 100 timmar standby p&

en laddning, laddas via USB.

Automatisk avstdngning efter 4 tim-
mars inaktivitet for att spara batteriet
om du glémt stédnga av képan.

Justerbar hjassbygel med mjuk, utbyt-
bar hjasskudde.

Bluetooth®.
USB laddkabel medféljer.

Hjassbygel eller montering pé

skyddshijélm.

Overensstammer med PPE-direkfivet
89/686 EEC, PPEf5rordningen
2016/425,EN 352-1,EN 352-8

€)

540 32 dB

540H 31 dB

DAMPVARDEN

MODELL HOG

begrénsar ljudet i hégtalarna till sékra och RED 2014/53/EU.

nivéer pd max 82dB.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682540 Horselskydd 540

380682545 Horselskydd for hjalm 540H
ZEKLER SONIC 530/530H

Horselkapor med tradlast kvalitetsljud som hos hérlurar utan kompromis-
ser p& skyddet. Lagg till hég komfort och l&ng batteritid s& har du all frihet

du behéver fér en bekvam och sdker arbetsdag.

3

Enkel manévrering med handskvan-
liga kontrollknappar: Spela, pausa,
nasta, féregdende, svara/avvisa
inkommande samtal, avsluta samtal,
volym upp/ner, telefonens assistens
(tex Siri, Google assistant).

Inbyggd mikrofon avsedd fér kommu-
nikation i bullerfria miljser.

SPT (Sound Protection Technology)
begransar ljudet i hégtalarna till
sdkra niv&er p& max 82dB.

Inbyggt litiumjonbatteri ger upp till
55 timmar och 100 timmar standby

3

Automatisk avsténgning efter 4 tim-
mars inaktivitet for att spara batteriet
om du glémt stéinga av k&pan.

Justerbar hjassbygel med mjuk,
utbytbar hjasskudde.

Bluetooth®.
USB laddkabel medféljer.

Hjassbygel eller montering pa

skyddshjaim.

Overensstammer med PPE-direktivet
89/686 EEC, PPEf6rordningen
2016/425,EN 352-1, EN 352-8

®e

530 33 dB

530H 31 dB

pé en laddning, laddas via USB. ochRED 2014/53/EU.
ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP
380682530 Horselskydd 530
380682535 Horselskydd for hjalm 530H

ZEKLER 412RDB/RDBH

AKTIVT HORSELSKYDD

Horselkdpor med nivaberoende medhérning, Bluetooth® och bommikro-
fon. Med eller utan FM-radio. Behéller medh&rningsfunktion vid inkom-
mande samtal, men pausar musikstrémning.

» God komfort —kan anvéndas lénge.

» Hjasskudde och tatningsringar kan
bytas ut.

» D&mpningsnivéa 2.
» Bluetooth®—rackvidd 10 m.
» Stereo FM-radio 88-108 MHz.

» Niv&beroende medhérning, dven vid
inkommande samtal.

» Bommikofon med bullerunder-
tryckning gér att du kan prata
i telefon @ven vid kraftigt buller.

» Sidetone-funktion gér att du kan
prata i telefon med normal
samtalston @ven i bullriga miljser.

» Adaptive Volume Control -
automatisk justering av ljudniva vid

inkommande samtal.

Laddningsbara batterier med upp ill
62 h drifttid.

Stromsparfunktion fér automatisk
avstangning vid inaktivitet.
Vindskydd till bommikrofon och
medhérning.

3,5 mm AUX-ingdng. Kabel ingér.
Hjassbygel eller montering p&
skyddshialm.

Overensstammer med EN 352-1
(hijassbygel), EN 352-3 (hjcImver-
sion), EN 352-4, EN 352-6 och EN
352-8.

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR

412RDB 34 dB 27 dB 28 dB 30 dB

412RDBH 33 dB 26 dB 19 dB 29 dB

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682161 Horselskydd 412RDB
Horselskydd,

380682200 inkl laddare & batteri 412RDB PAC

380682179 Horselskydd for hjalm 412RDBH



AKTIVT HORSELSKYDD

ZEKLER 412RD/RDH

Horselkdpor med nivaeberoende medhdrning och inbyggd FM-radio.

Ger extra bra skydd i miliger med impulsljud eller varierande bullerniv&er.

» Hijdssbygel eller montering pé

skyddshijéim.

» God komfort —kan anvéndas lénge.

» Hjdsskudde och tatningsringar kan
bytas ut.

» FM stereo radio 88 - 108 MHz med
ljudnivébegransare (80dB(A)).

» 3,5 mm ljudingang. Kabel ingar.

» Nivéberoende medhérning.

» 2t 1,5V AA batterier — upp il
120 h drifttid.

v Overensstdmmer med EN 352-1
(hjassbygel), EN 352-3 (hjaImver-
sion), EN 352-6 och EN 352-8.

DAMPVARDEN ARTIKLAR

MODELL HOG MELLAN LAG SNR ART.NR UTFORANDE TYP
412RD 34 d8 27 d8 20dB | 30 dB 380682005 Horselskydd 412RD
412RDH 34 dB 27 dB 28 dB 30 dB 380682013 Horselskydd for hjdalm 412RDH

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR
412D 34 dB 27 dB 20 dB 30 dB
412DH 33dB 26 dB 19 dB | 29 dB

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR
412R 34 dB 27 dB 20 dB 30 dB
412RH 33d8  26dB 19 dB | 29 dB

ZEKLER 412D/DH

AKTIVT HORSELSKYDD

Harselk&por med nivéberoende medhdrning. Underléttar kommunikation
utan att kompromissa med skyddet. Ger extra bra skydd i miljser med
impulsljud eller varierande bullernivéer.

» Hijassbygel eller montering p&
skyddshjalm.

» God komfort —kan anvéndas lénge.

» Hijasskudde och tatningsringar kan
bytas ut.

» D&mpningsnivéa 2.

» 3,5 mm AUX-ingdng. Kabel ingér.

» Nivéberoende medhdrning.

» 25t 1,5V AAbatterier — upp till
1000h drifttid.

v Overensstémmer med EN 352-1
(hjassbygel), EN 352-3 (hjalm-
version), EN 352-4 och EN 352-6.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682047 Horselskydd 412D

380682054 Horselskydd for hjdalm 412DH
ZEKLER 412R/RH

Horselképor med inbyggd FM-radio och drifttid upp till 130 h.

» Hijassbygel eller montering p&

skyddshjalm.

» God komfort - kan anvéndas lénge.

» Hjasskudde och tatningsringar kan
bytas ut.

» Ddmpningsniva 2.

» FM Stereo Radio 88-108 MHz med
ljudnivébegransare (80 dB(A)).

» 3,5 mm AUX-ingéng. Kabel ingér.

» 2st1,5V AAbatterier—ca 130h
drifttid.

v Overensstémmer med EN 352-1
(hjassbygel), EN 352-3 (hjalmver-
sion), EN 352-6 och EN 352-8.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP
380682021 Horselskydd 412R
380682039 Horselskydd for hjdalm 412RH

21



PASSIVA KAPOR
OCH PROPPAR

Nar du valjer passiva horselskydd ar det
viktigt att skyddet har ratt dampning for din
arbetsmiljo. Vi har tre olika dampningsnivaer
som hjalper dig att gora ratt val.

DAMPNINGSNIVAER

For att forenkla ditt val har vi
delat in vara horselskydd i tre

PASSIVA HORSELKAPOR

Finns i eft flertal olika varianter:

med hjassbygel, nackbygel samt fér
montering pé& skyddshjalm. K&pornas

form och storlek, i kombination med dampningsnivaer.

tatningsringens utformning och bygelns

kot . Smpninasférmaaa. i
raft, avgér deras dampningsférméga NIVA 1

Dé&mpning som léampar sig for

l&g till medelhdg bullernivé.

HORSELPROPPAR

Véra konformade engéngsproppar ger
bra démpning vid b&de héga och léga NIVA 2
frekvenser. De ér gjordaii silikonfritt
PU-material som utvidgas i horselgangen,

Dé&mpning som léampar sig for
medelhdg till hég bullernivé.

vilket bidrar till god sékerhet och komfort.
Vi har aven flergangsproppar i silikonfritt
TPE-material som snabbt formar sig efter NIVA 3

hérselgéngen. Styva skaft gor dem létta Extra démpning fér mycket

att satta in. Om du har svért att anvanda héga bullernivéer.

traditionella proppar ar bygelproppar ett
bra alternativ, eftersom de placeras éver
hérselgéngens 6ppning istdllet for att
saftas in i horselgéngen.
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DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR
401 30 dB 23 dB 15 dB 26 dB
401H 27 dB 23 dB 16 dB 25 dB
401N 29 dB 23 dB 16 dB 26 dB

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG SNR
402 35 dB 28 dB 18 dB 30 dB
402H 31 dB 27 dB 19 dB 29 dB
402N 33 dB 27 dB 19 dB 30 dB

DAMPVARDEN

MODELL HOG MELLAN LAG | SNR
403 34 dB 31 dB 22 dB 33 dB
403H 32 dB 29 dB 21 dB 31 dB

Harselkapor med sarskilt bra
démpning vid medelhéga och
héga frekvenser. Speciellt [amp-
liga i milider med lattare buller.

PASSIVT HORSELSKYDD

Dampningsniva 1.

Hjassbygel, nackbygel eller montering
pé& skyddshjalm.

God komfort - kan anvéndas lénge.

Hijasskudde och tatningsringar kan
bytas ut.

Overensstammer med EN 352-1
(hjassbygel och nackbygel), EN 352-3

(hjalmversion).

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682062 Horselskydd 401

380682070 Horselskydd for hjalm 401H
380682088 Horselskydd med nackbygel 401N

Horselképor med bra démpning
vid léga, medelhdga och héga
frekvenser. Lampar sig bra i de
flesta bullriga miljcer.

» Dampningsniva 2.

» Hijassbygel, nackbygel eller montering

pé& skyddshjcim.

» God komfort - kan anvéndas lénge.

» Hijasskudde och tétningsringar kan

bytas ut.

v Overensstémmer med EN 352-1

(hjassbygel och nackbygel), EN 352-3
(hjalmversion).

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP
380682096 Horselskydd 402
380682104 Horselskydd for hjalm 402H
380682112 Horselskydd med nackbygel 402N

Horselkdpor med sarskilt bra
démpning vid léga och mellan-
héga frekvenser.

Ddmpningsniva 3.

» Hijassbygel, nackbygel eller montering

pé& skyddshjcim.

» God komfort - kan anvédndas lange.

» Hjasskudde och tatningsringar

kan bytas ut.

v Overensstammer med EN 352-1 (hjéss-

bygel), EN 352-3 (hjalmversion).

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE TYP

380682120 Horselskydd 403

380682138 Horselskydd for hjdalm 403H

23



24

PASSIVT HORSELSKYDD

ZEKLER 802 S/802 L

Engéngsproppar som passar de flesta
hérselgangar. Finns i tvé olika storle-
kar. Vidgas i hérselgangen. Tillhéran-
de vaggdispenser rymmer 500 par.

v Tillverkade i PU-material, helt utan
silikon och latex.

» Smutsavvisande yta.

Finns i storlek Small (S)
och Large (L).

» Ger naturlig ljudétergivning tack
vare j@mn démpning.

v Sitter stabilt och bekvamt utan att
trycka i hérselgéngen.

v Overensstémmer med EN 352-2.

TILLBEHOR HORSELSKYDD

DAMPVARDEN ARTIKLAR
MODELL HOG MELLAN LAG SNR ART.NR UTFORANDE TYP FORP
802S 33 dB 30 dB 29 dB 33 dB 380688002 Horselpropp, engangs 802 S 200 PAR
380688010 Horselpropp, engangs 802 L 200 PAR
802L 36 dB 34 dB 34 dB 37 dB
380688028 Horselpropp, refill 802 S 600 ST
380688036 Horselpropp, refill 802 L 600 ST
380687988 Horselpropp, engangs 802 S 10 PAR
380687996 Horselpropp, engangs 802 L 10 PAR

380687970 Dispenser Zekler horselpropp

ZEKLER 922

Flergéngsproppar med band. Styva
skaft gér propparna létta att sétta in.
Materialet anpassar sig snabbt efter
hérselgangen.

Kapacitet 500 PAR

» Tillverkade i TPE-material,
helt utan silikon.

» Enkel rengéring.
» Mjukt och féljsamt material.

» Limmat plastband samt plastask fér
hygienisk férvaring.

v Overensstémmer med EN 352-2.

DAMPVARDEN ARTIKLAR
MODELL ~ HOG  MELLAN LAG | SNR ART.NR UTFORANDE TYP FORP
922 2 7dB 24 dB 22 dB ‘ 27 dB 380688051  Horselpropp, flergéngs 922 18T
ZEKLER 901 » Ergonomisk hakbygel.
@ . . »  Utbytbara proppar.
Latta flergéingsproppar med ergono- . .
. » Overensstdmmer med EN 352-2.
misk hakbygel. Propparna placeras
dver horselgéngens 6ppning, vilket
ger ett bekvamt och stabilt skydd.
DAMPVARDEN ARTIKLAR
MODELL  HOG  MELLAN LAG | SNR ART.NR UTFORANDE TYP FORP
901 27 B 19 dB 18 dB ‘ 24 dB 380688060  Bygelpropp 922 18T
380688061 Reservpropp 922 10 ST

HYGIENSATS FOR ZEKLER HORSELKAPOR

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE PASSAR MODELL

380684118 Hygiensats HK3B 412RDB/S/DB/Sonic-serien

380684027 Hygiensats HK3 412RD/R/D
380684019 Hygiensats HK2 402/403
380684001 Hygiensats HK1 401

LADDNINGSBARA BATTERIER OCH BATTERI-
LADDARE TILL ZEKLER 412 BLUETHOOTH

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE PASSAR MODELL
380684068 Batterier 412RDB/DB

380684100 Komplett batteriladdare 412RDB/DB/S/Sonic-serien

380684050 USB laddkabel 412RDB/DB/S/Sonic-serien

BOMMIKROFON

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380684076 Bommikrofon

PASSAR MODELL

412RDB/DB/Sonic 540 & 550

KOMFORTRING ZEKLER CR1
. ARTIKLAR
e ART.NR UTFORANDE PASSAR MODELL

380684035 Komfortring CR1 Alla

VINDSKYDD FOR MEDHORNING

OCH BOMMIKROFON
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE PASSAR MODELL
380684092  Vindskydd till medhdrning giéRgBégg/RD/D/sonic

380684084 Vindskydd till bommikrofon 412RDB/DB/Sonic 550

AUX-KABEL
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE PASSAR MODELL

380684043 AUX-kabel 412R/RD/D/RDB/DB
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FJADERLATT, JUSTERBART,
HELTACKANDE ELLER TATT?

Vi delar in vara 6gonskydd i sex familjer
for att underlatta ditt val.

7

-
v

ZEKLER AIR ZEKLER FLX ZEKLER SPECS
Superlatta skyddsglaségon med stilren Justerbara skyddsglaségon som Skyddsglaségon fér sarskilda
design och mycket smidig kénsla. enkelt kan anpassas efter dina situationer och behov.

behov och din arbetssituation.

darisSNoO9Q

e
Det enda sattet att vara helt
skyddad mot ogonskador ar att
bara ratt skydd under 100 % ﬁ ﬁ

v

av arbetstiden. Darfor ar det 7% | /’/1 | V4 h
viktigt att ogonskydden har ratt —
passform, ratt egenskaper for =
af::tsf.pﬁg;ﬁf” °Cg 1”§et’"1”3t = ZEKLER OTG ZEKLER GOGGLES ZEKLER VISOR
ratt stil! Det ena ger det andra.
Ar du ndjd med dgonskyddet dr du Skyddsglaségon som du kan béra Tatslutande skydds- och korg- Heltdckande skydd fér 6gon och ansikte.
siker pd din arbetsplat—sE. dver dina vanliga glaségon. glaségon som ger extra skydd mot

kemikaliestank och skadliga partiklar.
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ZEKLER ZEKLER OGONSKYDD 27



28

OGONSKYDD

FAKTA OCH FUNKTIONER

Ogonskydd anvands for att skydda 6gon och
ansikte mot exempelvis flygande partiklar och
stank av kemikalier. De kan aven skydda mot
andra vanliga risker som UV-stralning och
skarpt 1jus.

For att skyddsglasogon ska ge ratt sakerhet
maste de ha ratt egenskaper for din arbets-
miljo och vara anpassade for just din
ansiktsform. Annars uppstar latt glipor dar
farliga partiklar kan tranga in och skada
ogonen. Darfor ska du tanka pa att prova
noggrant innan du valjer dina skyddsglasogon.

FUNKTIONER

STALLBAR
LINSVINKEL
Later dig justera
linsens vinkel mot
ansiktet fér optimal
passform.

STALLBAR
SKALMLANGD
Later dig anpassa
skalmléngden for
optimal komfort och
passform.

MJUK
NASBRYGGA
Mijukt, foljsamt
material for extra
komfort.

LINSTYPER FOR SKYDDSGLASOGON

OGONSKYDD

BELAGGNINGAR
GENOM- & LAMPLIGA
" LIUSFOR- w LINS- EN-STAN-
LINS SLAPPLIGHET EGENSKAP ANVANDNINGS-  UV-SKYDD N
sYNUGTLUs  HALLANDEN RN MARKNING  DARDER
Hagt ljusgenomslapp \Slgpli(g.l?f.ilinﬁen.h_ UV385 alt 2-1.2 alt. EN166
KLAR 91% + med korrekt och neu- arskiif Lampiig | A 2c1.25K !
ral féradtergivni omhus och i déliga  UV400 1F EN170
ral fargatergivning liusférhéllanden.
o, Forstarker kontraster i . Uv385 alt. EN166,
O GUL 89% + e el Inspektionsarbete UVA400 2-1.2 SK 1F EN170
o Solskyddslins (Light Omvéxlande EN166,
HC REPSKYDD @ = > * gold mirror) arbete inne/ute DY Sl Sl EN172
Linsen har en belaggning som
skyddar mot repor, vilket Skar ORANGE 47% + U Coe] Inspektionsarbete  UV385 2175k ENTSO,
skyddsglaségonens livslangd. Kontrasthjande EN170
o . ENT66,
BRUN 23% Solskyddslins Utomhusarbete Uuv400 52.5SK 1F EN172
Q GRA 26% Solskyddslins Utomhusarbete ijgg el 52.5 SK 1F EH}?;’
@ Py 26% Selilse s e usartasie UV400 5255K1F 15
HC/AF . EN166
REPSKYDD/IMSKYDD BLA SPEGEL 25% Solskyddslins Utomhusarbete uv400 52.5 SK 1F EN172
Linsen har en belaggning som
motverkar imma och Skydddl‘ BIFOKAL e Avsxn!ngar (;)vr
mot repor. - o Positiv bifokal precisionsdroeten, UV385 alt. ENT66,
(LASGLAS- 91% + lioning i stvrk ritningsunderlag, UVA00 2-1.2 SK 1F EN170
OGON) slipning 1 styrkorna maskinarbete
1/1,5/2/2,5 . ) !
instruktioner mm.
UV-SKYDD a gvsrsrn.rm 12% Tathetsgrad 3 :gsrj('gfn"l':g 35K 1F Emgg'
Det allra mesta av den skadliga
UV-strélningen filtreras bort i CE-mérkta
- SVETSFILTER o . Gassvetsning, ENT166,
.glosogon med UV 3.85. uv AOO ° 5 2% Téthetsgrad 5 hérdidning 5K 1F E
filtrerar bort all skadlig UV-strélning
och ar lampliga om du vet att du utsatts
for extra mycket strélning utomhus,
exempelvis vid vatten eller i sno. GALLER SAMTLIGA: SLAGTALIGA, OPTISK KLASS 1
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MARKNING AV OGONSKYDD

MARKNING AV BAGAR

A TILLVERKARE

\--_—

A B C D EF

B NUMMER PA EN-STANDARD

TILLAMPLIGA ANVANDNINGSOMRADEN

» Ingen mérkning = basanvéndning (glaségon)

» 3 = Vatskor (korgglaségon, visir)

C » 4 = Dammpartiklar > 5 pm (korgglaségon)

» 5 =Gas och sm& dammpartiklar < 5 ym (korgglaségon)
» 8 = Kortslutning elektriska ljusbé&gar (visir)

» 9 = Smdlt metall och heta @mnen (korgglaségon, visir)

MARKNING AV LINSER
FILTERTYP
» 2eller2C=UV

A
» 4=IR

» 5eller 6 = Solfilter

FARGTONSNUMMER

» Utan filtertypsnummer = svetsfilter

C TILLVERKARE

MEKANISK RESISTENS
» S = Forstarkt fasthet

» F=Hog hastighet, lagenergi anslag
(6 mm stalkulai 45 m/s)

D » B =H3g hastighet, mediumenergi anslag
(6 mm stélkulai 120 m/s)

» A =Hog hastighet, hégenergi anslag
(6 mm stalkulai 190 m/s)

» Mérkning “T" efter symbol fér mekanisk resistens anger
skydd vid extrema temperaturer (FT, BT, AT)

OPTISK KLASS

» 1=Permanent bruk
» 2 =Tillfalligt bruk

» 3 = Anvands i undantagsfall

MEKANISK RESISTENS

» Se markning av bégar

E H = ANPASSAD FOR LITEN HUVUDFORM

HOGSTA FARGTONSNUMMER
KOMPATIBELT MED BAGEN

OVRIGA KRAV
» 8 = Kortslutning elektriska ljusbégar (visir)

» 9 = Smalt metall och heta Gmnen
F (korgglasdgon, visir)

» K =Resistens mot ytskador av fina partiklar
» N = Resistens mot imma

» R =Forhojd reflektionsfaktor

SUPERLATTA SKYDDSGLASOGON MED SMIDIG OCH STILREN DESIGN.

vl

ZEKLER AIR

ZEKLER 37

Latta skyddsglasdgon i tidls design. Tunn och smidig konstruktion gér det

enkelt att kombinera med andra skyddsprodukter.

» Lins och nasbrygga i polykarbonat.

» Tunna skalmar och tight passform fér
dkad komfort och skydd i kombina-
tion med horselkapor.

» Vikt: 21 gram.
» Klar och gul = UV385.

»

Grd och brun lins = UV400.
HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass

TFTN.

Klar och gul lins &verensstémmer
med EN 170. Grd och brun lins dven
med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604050 Glasdégon 37 HC/AF klar 12
380604051 Glasogon 37 HC/AF gul 12
380604052 Glasdgon 37 HC/AF gra 12
380604053 Glasogon 37 HC/AF brun 12
ZEKLER 76

Skyddsglaségon med hydrofil lins dér ytbehandlingen absorberar fukt

vilket eliminerar imma. Beldggningen kan binda en stor méngd fukt som

sedan naturligt avges vid linskanten.

» Lins och nasbrygga i polykarbonat.

» Tunna skalmar och tight passform fér
dkad komfort och skydd i kombina-
tion med hérselkapor.

» Vikt: 22 g.

“ " | UVAOO -
ARTIKLAR

»

CNZ = extra kraftfullt rep- och
imskyddad lins.

Overensstéammer med EN 166,
klass TFT.

Klar och gul lins &verensstémmer
med EN 170. Gré lins Gven med
EN172.

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605560 Glasdgon 76 vit/gra klar 6
380605561 Glasogon 76 Brun klar 6
380605562 Glasdgon 76 Vit/orange gra 6
380605563 Glasogon 76 Bla gra 6
380605564 Glasdgon 76 Gra gra 6
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ZEKLER AIR

SUPERLATTA SKYDDSGLASOGON MED STILREN OCH SMIDIG DESIGN.

ZEKLER 36

Vérldens lattaste skyddsglasdgon. Stilren design och tunna skalmar.

» Lins och nasbrygga i polykarbonat.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Tunna skalmar och tight passform fér
dkad komfort och skydd i kombina-
tion med hérselk&por.

v Vikt: 15,8 gram.

3

Klar och gul lins = UV385.
Gr& lins = UV400.

Overensstdmmer med EN 166, klass
1 FTN. Klar och gul lins 8verensstém-
mer dven med EN 170. Gré lins Gven
med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604002 Glasdgon 36 Klar HC/AF 12
380604010 Glasdgon 36 Gul HC/AF 12
380604018 Glasogon 36 Gra HC/AF 12
ZEKLER 36 HI-VIS

Varldens lattaste skyddsglasdgon, med varselfédrgade skalmar (hi-vis).

» Lins och nasbrygga i polykarbonat.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Tunna skalmar och tight passform fér
8kad komfort och skydd i kombina-
tion med hérselk&por.

» Klar och gul lins = UV385.

>

3

Gré lins = UV400.

Overensstdmmer med EN 166, klass
1 FTN. Klar lins dverensstdmmer med
EN 170. Gré lins Gven med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604024 Glasdgon 36 HI-ORA Klar HC/AF 12
380604025 Glasdgon 36 HI-Gul Klar HC/AF 12
380604021 Glasdgon 36 HI-ORA Gra HC/AF 12
380604022 Glasdgon 36 HI-Gul Gra HC/AF 12

TUNNA
SKALMAR

FOR OKAD KOMFORT
OCH SKYDD |
KOMBINATION MED
HORSELKAPOR

ZEKLER 36
4

S




ZEKLER AIR SUPERLATTA SKYDDSGLASOGON MED STILREN OCH SMIDIG DESIGN. SUPERLATTA SKYDDSGLASOGON MED SMIDIG OCH STILREN DESIGN. ZEKLER AIR

- ZEKLER 31 ZEKLER 48
i Superlatta och komfortabla skyddsglaségon med optimal passform. En modell som &r gjord fér att passa de flesta fér det mesta. Brett synfalt
. J och mjuka detaljer ger extra bra komfort och ett par glaségon som du kan
e > Lins i polykarbonat. > Silverspegel och /O = UV400. anvénda lénge, dven tillsammans med horselskydd.
» Bé&glos modell. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.
» Mjuk nasbrygga. v Overensstammer med EN 166, klass » Lins i polykarbonat. » UV400

1F (I/O-ins) eller TFN. Klar och gul

» Mjuka skalméndar fér extra komfort. v Flexibla skalmar i en blandning av » HC/AF = Rep- och imskyddad lins.

} 4 ) . lins éven med EN 170. Silverspegel- mjukt och hart material som sitter ~- .
e, - -~ L " - » Klar och gul lins = UV385. och I/O éven med EN 172. . ; » Overensstdmmer med EN 166,
. - : A" sakert utan att glida. s
Klass TFTN. Klar och gul lins 6verens-
ARTIKLAR » Mjuk nasbrygga i TPE fér extra stammer med EN170 och gré lins
_ R komfort. med EN 172
|“i e '} ART . NR UTFORANDE ~ MODELL LINS FORP
380604504 Glasdgon 31 Klar HC/AF 12 ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604512 Glasogon 31 Gul HC/AF 12
380605670 Glasogon 48 Gra/klar HC/AF 6
380604520 Glasdgon 31 Silver HC/AF 12
380605671 Glaségon 48 Gul/gul HC/AF 6
380604538 Glasdgon 31 1/0 HC/AF 12
380605672 Glasogon 48 Gul/gra HC/AF 6
380604504 Glasdgon 231 S Klar HC/AF 12
380604553 Glasogon 231 S Gra HC/AF 12
b4 . Superlatta och komfortabla skyddsglaségon med optimal passform.
» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.
» Finns i storlek S med klar lins (235). v Overensstammer med EN 166, klass

, L TFT (HC) respektive 1 FTN (HC/AF).
Klar eller gul lins = UV385. Klar och gul lins &ven med EN 170.
v Gralins = UV400. Gré lins ven med EN 172.

» HC = repskyddad lins.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600304 Glaségon 30 Klar HC/AF 12
380600312 Glaségon 30 Gul HC/AF 12
380600320 Glasdgon 30 Gra HC/AF 12
380600502 Glasogon 30 Klar HC 12
380600510 Glasdgon 30 Gul HC 12

380650200 Glasogon 235 S Klar HC/AF 12



JUSTERBARA OCH FLEXIBLA SKYDDSGLASOGON.

<X7 2

ZEKLER FLX

Latta, justerbara skyddsglasdgon i stilren design med tunna skalmar.

Finns i storlek S, M och L fér optimal
passform.

Lins i polykarbonat.

Stallbara skalmar och mjuk, stallbar
nasbrygga.

Tunna skalmar och tight passform fér
dkad komfort och skydd i kombina-
tion med horselké&por.

»

UV400.
HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Overensstammer med EN 166, klass
1FTHN respektive 1TFTN. Klar och gul
lins dven med EN 170. Gré lins dven

med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS PASSFORM FORP
380605477 Glasodgon 73 Klar HC/AF S 6
380605485 Glaségon 73 Klar HC/AF M 6
380605493 Glasodgon 73 Klar HC/AF L 6
380605519 Glasdgon 73 Gul HC/AF One size 6
380605543 Glasdgon 73 Gra HC/AF One size 6

Latta och justerbara glaségon fér optimal passform.

>

>

>

Lins i polykarbonat.
Stallbara skalmar.
Stallbar linsvinkel.

Gré lins = UV400.

» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166 klass

1F. Klar och gul lins Gven med EN
170. Gré lins dven med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604561 Glasogon 32 Klar HC/AF 12
380604579 Glasdgon 32 Gul HC/AF 12
380604587 Glasogon 32 Gra HC/AF 12

37



38

ZEKLER FLX

JUSTERBARA OCH FLEXIBLA SKYDDSGLASOGON.

ZEKLER 15

Latta, baglosa skyddsglaségon med stéllbar linsvinkel.

3

»

>

Lins i polykarbonat.

Klar eller gul lins = UV385.

Brun lins = UV400.

HC/AF = rep- och imskyddad lins.

v Overensstémmer med EN 166, klass

TFN. Klar och gul lins Gven med EN
170. Brun lins ven med EN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380620005 Glaségon 15 Klar HC/AF 12
380680013 Glaségon 15 Gul HC/AF 12
380620021 Glasogon 15 Brun HC/AF 12
ZEKLER 55

Justerbara, komfortabla skyddsglaségon med flera linsalternativ.

Lins i polykarbonat.
Stallbar linsvinkel.

Stallbara skalmar av hard och mjuk
plast. Mjuk nasbrygga.

Finns med |/O-lins.
Klar och gul lins = UV385.
Grd och I/O-lins = UV400.

Svets = Skydd mot UV- och
[R-stralning

HC = repskyddad lins.
HC/AF = rep- och imskyddad lins.

Overensstémmer med EN 166, klass
1F (HC, 1/Olins) respektive TFN
(HC/AF). Klar och Gul lins éven med
EN 170. Gré och I/O-lins dven med
EN 172. Svets Gven med EN 169

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600551 Glaségon 55 Klar HC 12
380605071 Glaségon 55 Klar HC/AF 12
380605022 Glasdgon 55 Gul HC/AF 12
380605030 Glasogon 55 Gra HC/AF 12
380605063 Glasdgon 55 1/0 HC/AF 12

. Svets

380605089 Glasogon 55 Tithetsgrad 3 12
380605097 Glasbgon 55 Svets 12

Tathetsgrad 5

JUSTERBARA OCH FLEXIBLA SKYDDSGLASOGON.

ZEKLER FLX

ZEKLER 55 BIFOCAL

Justerbara skydds- och lasglaségon med 4 olika bifokala styrkor.

» Klar lins i polykarbonat. » Positiv bifokalslipning i styrkorna

v Stéllbara skalmar i hard och +1,0/+1,5/+2,0/+2,5.
mjuk plast. » HC = repskyddad lins.

» Mjuk nasbrygga. » Overensstammer med EN 166, klass

. UV385 1F samtEN 170.
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINSSTYRKA LINS FORP
380605105 Glasdgon 55 +1.0 Klar HC 12
380605154 Glasogon 55 +1.5 Klar HC 12
380605204 Glasogon 55 +2.0 Klar HC 12
380605253 Glasogon 55 +2.5 Klar HC 12

Stallbar linsvinkel fér att passa just dig och din situation, optimalt skydd
med mjuk damm- och vattenavvisare ansluten direkt mot linsens ovansida.
Skalmar med mjuka detaljer fér god komfort och fér att skyddsglaségo-
nen ska sitta stadigt i alla situationer.

» Lins i polykarbonat. » Mjuk nasbrygga i TPE.
» Flexibla skalmar i en blandning av » UV400
mjukt och hart material som sitter HC/AF = Rep- och imskyddad lins

sdkert utan att glida. .

» Overensstammer med EN 166,
Klass TFTN. Klar och gul lins 8verens-
stdmmer med EN170 och gré lins

» Justerbar linsvinkel.

» Panntdtning av TPE fér extra skydd

och komfort. med EN 172

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605650 Glasdgon 47 Orange/klar HC/AF 6
380605651 Glasogon 47 Gra/klar HC/AF 6
380605652 Glasdgon 47 Orange/gra HC/AF 6
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ZEKLER FLX

JUSTERBARA OCH FLEXIBLA SKYDDSGLASOGON.

ZEKLER 34

Justerbara skyddsglaségon med extra skydd pé ovansidan.

» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Stallbara skalmar. v Overensstammer med EN 166, klass
+ Klar och gul lins = UV385. 1FN. Klar och gul lins &ven med EN

170. Gré lins dven med EN 172.
» Gré lins = UV400.

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380604454 Glasdgon 34 Klar HC/AF 12
380604462 Glasogon 34 Gul HC/AF 12
380604470 Glasdgon 34 Gra HC/AF 12
ZEKLER 45
Justerbara, komfortabla skyddsglaségon med flera linsalternativ.
» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.
v Stdllbara skalmar av hérd och » Overensstémmer med EN 166, klass
mjuk plast. 1F (HC) respektive 1FN (HC/AF).
+ Mjuk nésbrygga. Klar, gul och orange lins Gven med

EN 170. Gré lins dven med EN 172.
» Klar, gul och orange lins = UV385.

» Gré lins = UV400.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600452 Glasodgon 45 Klar HC 12
380600460 Glasogon 45 Gul HC 12
380600478 Glasogon 45 Gra HC/AF 12
380600486 Glasogon 45 Orang HC/AF 12

SKYDDSGLASOGON FOR UNIKA BEHOV. ZEKLER SPECS

ZEKLER 71

Latta, komfortabla skyddsglaségon i stilren design med tunna skalmar.

» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Mjuk, stallbar nasbrygga. » Overensstammer med EN 166, klass

) . 1FTHN respektive 1FTN. Klar och gul
» Tunna skalmar och tight passform for lins & dEN 170, Gré lins &
dkad komfort och skydd i kombina- ins aven me -ratinsaven

r R y £ R . ] tion med horselkapor. med EN 172.
v g : » UV400.

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605303 Glasbgon 71 Klar HC/AF 6
380605337 Glaségon 71 Gul HC/AF 6
380605360 Glaségon 71 Gra HC/AF 6
Latta skyddsglaségon i ren, strémlinjeformad design med tunna skalmar.
» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.
» Mjuk nésbrygga. » Overensstammer med EN 166, klass

. . TFTHN respektive 1FTN. Klar och gul
» Tunna skalmar och tight passform for lins & dEN 170, Gréi lins &
&kad komfort och skydd i kombina- ins aven me -Lerafins aven

tion med hérselkapor. med EN 172.
» UV400.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605394 Glasdgon 72 Klar HC/AF 6
380605428 Glasdgon 72 Gul HC/AF 6
380605451 Glasdgon 72 Gra HC/AF 6
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ZEKLER SPECS

NRE RS

SKYDDSGLASOGON FOR UNIKA BEHOV.

ZEKLER 75

Funktionella, komfortabla skyddsglaségon.

» HC = repskyddad lins.

v Overensstémmer med EN 166, klass
1F. Klar och Gul lins dven med EN
170. Gré lins Gven med EN 172.

» Linsi polykarbonat.

» Mjuk nasbrygga.

» Klar och gul lins = UV385.
» Gré lins = UV400.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600705 Glasdgon 75 Klar HC 6
380600718 Glasogon 75 Gul HC 6
380600726 Glasdgon 75 Gra HC 6

Latta, komfortabla skyddsglaségon med metallbage.

» Lins i polykarbonat. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Metallbége med figdrande, form- » Overensstammer med EN 166, klass
bara, gummiklédda skalmar fér extra 1EN. Klar lins &ven med EN 170.
komfort och passform. Gré& och blé spegellins dven med EN

+ Klarlins = UV385. 172.

» Grd lins och bla spegellins = UV400.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605261 Glasdgon 70 Klar HC/AF 6
380605279 Glasdgon 70 Gra HC/AF 6
380605287 Glasdgon 70 Bla HC/AF 6

SKYDDSGLASOGON FOR UNIKA BEHOV.

ZEKLER SPECS

ZEKLER Z106

Skyddsglasdgon i tidlés design med solskyddslins.

» Lins i polykarbonat.
» UV400.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass
1FN samtEN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP

380670141 Glaségon 106 Gra HC/AF 6
ZEKLER Z101

Sportiga , komfortabla skyddsglaségon med solskyddslins.

» Lins i polykarbonat.
» Mjuk nésbrygga.

» Mjuka och gummikladda skalmén-
dar fér extra komfort.

» UV400.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass
1FTN samtEN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP

380670026 Glasogon 101 Rod skalm Gra HC/AF 6

380670018 Glaségon 101 Zebra skalm Gra HC/AF 6
ZEKLER Z104

Sportiga skyddsglasdgon med solskyddslins och justerbar nasbrygga.

» Lins i polykarbonat.

» Skalmar i en blandning av hard och
mjuk plast.

» 380670091 =gré lins, 380670117
= grd lins, polariserande.

» UV400.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass
1FN samtEN 172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380670091 Glasdgon 104 Gra HC/AF 6
380670117 Glasogon 104 Gra POL HC/AF 6
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TATSLUTANDE SKYDDSGLASOGON OCH KORGGLASOGON.

ZEKLER GOGGLES

oo O

ZEKLER 80

Flexibla, tatslutande skyddsglaségon med justerbart nackband samt
|6stagbara skalmar.

» Lins i polykarbonat. » UV385.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass
1FN samt EN 170.

» Mjuk nasbrygga och tatingskant
som sluter fétt.

» Nackband lampligt i kombination

med hdrselskydd.
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600833 Glasogon 80 Klar HC/AF 6

Flexibla, tatslutande skyddsglaségon med justerbart nackband och
sidoventilation.

» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

v Overensstémmer med EN 166, klass
1FN samt EN 170.

Lins i polykarbonat.

» Mjuk nasbrygga och tatningskant
som sluter tatt.

» Nackband ladmpligt i kombination

med hdrselskydd.
» Justerbar sidoventilation.
» UV385.
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380605600 Glaségon 81 Klar HC/AF 12

Tatslutande korgglaségon som féljer ansiktets form.

» Klar lins i polykarbonat. » UV385.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

v Overensstémmer med EN 166, klass
1B34 samtEN 170.

» Ventilerad stomme av PVC.
» Justerbart nackband.

» Kan béras utanpd egna glasdgon.

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600445 Korgglasdgon L Klar HC/AF 1

TATSLUTANDE SKYDDSGLASOGON OCH KORGGLASOGON.

ZEKLER GOGGLES

ZEKLER 88

Tatslutande korgglasdgon som féljer ansiktets form.

» Klar lins i polykarbonat. » UV385.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstammer med EN 166, klass
1BN samtEN 170.

» Ventilerad stomme av PVC.
» Justerbart nackband.

» Kan béras utanpd egna glaségon.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP

380600882 Korgglasdgon 88 PC Klar HC/AF 1
ZEKLER 90

Tatslutande korgglaségon med klar lins i polykarbonat eller acetat.

Lins av acetat (AC) &r bestdndig » UV385.
mot kemikalier. » HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstémmer med EN 166, klass
1BT34N. (polykarbonatlins), klass
1FT34 (acetatlins) samt EN 170.

Ventilerad stomme av PVC, féljer
ansiktets form.

Justerbart nackband.

Tillaggstestad: Skydd mot vétske-
droppar (3), grovt damm (4) och
resistens mot imma (N).

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP

380600908 Korgglasdgon 90 PC Klar HC/AF 1

380600916 Korgglasogon 90 AC Klar HC/AF 1
ZEKLER 95

Tatslutande korgglaségon med mjuk tatningskant som
falier ansiktets form.

» Lins i polykarbonat. » UV385.
» HC/AF = rep- och imskyddad lins.

» Overensstdmmer med EN166, Klass
1BT34N samtEN 170.

» Ventilerad stomme.
» Justerbart nackband.

» Tillaggstestad: Skydd mot vétske-
droppar (3), grovt damm (4) och
resistens mot imma (N).

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600940 Korgglasogon 95 Klar HC/AF 1
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ZEKLER OTG

i —m : Gré lins = UV400.
‘t\ F ) { ; ; ; E ' » HC/AF = rep- och imskyddad lins.
. — ; . »  Fria frén metall.

SKYDDSGLASOGON SOM BARS OVER VANLIGA GLASOGON.

ZEKLER 33

Skyddsglasdgon som bars 6ver vanliga glaségon.

» Lins i polykarbonat. » UV385.

» Brett synfdlt och god ventilation. » Overensstammer med EN 166, klass

R T .. . TFT samtEN 170.
» Lampliga éven som besdksglaségon.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE ~ MODELL LINS FORP

380600338  OTG 33 Klar HC 12
ZEKLER 25

Justerbara skyddsglasdgon som bérs éver vanliga glasdgon.

» HC = repskyddad lins.

v Overensstémmer med EN 166, klass

1F (HC) eller TFN (HC/AF), samt EN

» Lins i polykarbonat.
» Stdllbara skalmar.

v Stallbar linsvinkel.

170.
» UV385.
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE ~ MODELL LINS FORP
380600213 0T6 25 Klar HC 12
ZEKLER 39

Skyddsglasdgon som anvénds éver vanliga glaségon. De tunna, flexibla
skalmarna &r fasta ovanpé, vilket skapar mer utrymme fér de slipade
glasdgonens skalmar.

» Lins och skalmar i polykarbonat. » Overensstammer med EN 166, klass
Klar och gul lins= UV385. 1FTN. Yersmnerrld med lfldr och
gul lins dverensstdmmer dven med
EN170. Versionen med gré lins éver-
ensstdmmer dven med EN172.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL LINS FORP
380600280 0TG 39 Klar KC/AF 12
380600284 0TG 39 Gul HC/AF 12
380600288 0TG 39 Gra HC/AF 12

4
L4
.
B

TILLBEHOR OGONSKYDD

HART GLASOGONFODRAL

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380600767 Hart fodral med bdlteshdllare

HART GLASOGONFODRAL

MED FILTFODRAD INSIDA
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380600783 Hart fodral med filtfodrad insida

HART GLASOGONFODRAL

FOR KORGGLASOGON
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380600817 Hart fodral med balteshallare

GLASOGONPASE
ARTIKLAR
ART .NR UTFORANDE

380600403 Microfiberpase

GLASOGONSNORE
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380600791 Universal och justerbar snodd

GLASOGONSNORE
ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE

380600809 Justerbar snodd med ogla
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ZEKLER VISOR

48

VISIR MED HUVUDSTALLNING ZEKLER 67B

Smidig ansiktsskarm som sitter bekvamt runt huvudet.

» Uppfdllbart visir i polykarbonat. » Huvudstéllning med justerbart

» Hogsta optiska klass, mycket god h_idSSbOnd'
slagtalighet. » Overensstdmmer med EN 166, klass
1BQ ochEN 1731.

SKYDD FOR HELA ANSIKTET.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL FORP
380686618 Visir med huvudstdllning 67B 1
380686006 Reservvisir till Zekler 67 67PC200 1

VISIR FOR HORSELSKYDD ZEKLER 67EM
Visirkombination med Zekler hérselskydd.

» Uppfallbart visir i polykarbonat. » Kombinerat med hérselskydd
L He . Zekler 402 med higssbygel (art.nr
Hagsta optiska klass, mycket god 380686600).

slagtalighet.

» Visirhéllare med pannskydd av ' I?nkel montering med sndppfaste.
mycket slagtélig polykarbonat. » Overensstdmmer med EN 166, klass

1B, EN 1731 och EN 352-1.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL FORP
380686632 Visir for hérselskydd 67EM 1
380686600 Visir inkl. horselskydd 67EM 1
380686006 Reservvisir till Zekler 67 67PC200 1

VISIR MED HUVUDSTALLNING ZEKLER 10
Ansiktsskdrm med klart, uppféllbart, imskyddsbehandlat visir.

» Visir i polykarbonat. ,

» Hogsta optiska klass, mycket god »
slagtalighet.

» Huvudstéllning och pannskydd av »
mycket slagtélig polykarbonat.

» Huvudstallning med raftjustering.

Visiret ar kantforstarkt med lattmetall.

Pannband av velour absorberar svett
och ger maximal komfort.

Overensstémmer med EN 166,
klass 1B.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE MODELL FORP
380601005 Visir med huvudstdllning 10 1
380601013 Reservvisir till Zekler 10 10 1

SKYDD FOR HELA ANSIKTET.

GUIDE:

VILKEN
VISIRMODELL
PASSAR TILL DE
VANLIGASTE
HJALMARNA

VISIR FOR HJALM ZEKLER 67H1 / 67H2

Uppfallbart visir i polykarbonat, fér montering pé& hjalm.

» Hoégsta optiska klass. » 30 mm brett faste ingér, f5r mon-
tering av visirhallare utan Zekler

hérselskydd.

v Overensstémmer med EN 166, klass
1B, EN 1731 och EN 352-1.

» Mycket god slagtdlighet.

» Passar alla Zekler hérselskydd for
hjglmmontage.

ZEKLER VISOR

ARTIKLAR
ART.NR UTFORANDE MODELL  FORP
380686630 Visir fér hjalm 67H1 1
380686631 Visir for hjalm 67H2 1
380686006 Reservvisir till Zekler 67 67PC200 1
Reservfdaste hjalm till
380686527 visirhallare, 30mm 61k 1
TILLVERKARE HJALMMODELL ZEKLER VISIR
ZEKLER Zone 67H2
3M G3000 67H1
Secure fit X5000 67H2
Secure fit X5500 67H2
KASK Super Plasma 67H1
Plasma 67H1
HP 67H1
PETZL Vertex ST 67H1
Vertex Vent 67H1
Vertex Best 67H1
CENTURION Concept 67H2
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Dina lungor och luftvagar ar
livsviktiga. Darfor behover du
skydda dem mot skadliga partiklar
som kan orsaka kroniska och i
vissa fall dodliga sjukdomar. For
att vara ratt skyddad pa jobbet
ska du bara andningsskydd under
100 % av arbetstiden, vilket
innebdr att skyddet maste sitta
bekvamt och passa din ansiktsform.

50 ANDNINGSSKYDD
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ANDNINGSSKYDD

FAKTA OCH FUNKTIONER

Filtrerande halvmasker hindrar skadliga
partiklar fran att ta sig ner i
andningsorganen. FoOr att gora ratt val av
mask ar det viktigt att kanna till vilka
typer av partiklar som finns i1 arbetsmiljon,
samt 1 vilka koncentrationer de forekommer.
Masken ska ocksa vara latt att anpassa efter
ansiktsform, sa att den sitter tatt och inte
slapper igenom partiklar.

vara filtrerande halvmasker gor dig saker och
bekvam 1 arbetsmiljoer med fororenad luft.

SA HAR FUNGERAR DET

Filtrerande halvmasker ér avsedda fér miljger
dar luften har normal syrehalt. De @r utrustade
med ett hdgeffektivt filtermaterial som féngar
upp och héller kvar partiklar. Materialets sam-
mansdattning har avgérande betydelse for bade
filtreringsgraden och andningsmotsténdet.

Luften du andas in passerar genom filtermateri-
alet, medan utandningsluften passerar genom
filtermaterialet eller en utandningsventil. Mas-
ker med utandningsventil ger eft jamforelsevis
l&gre andningsmotstéind.

TRE MODELLER

Maskerna finns i vikbara eller
kupformade modeller. Vikbara
masker tar mindre plats och ar
extra smidiga att ta med.

5

NEJ TILL SKAGG

Skagg eller kraftig skaggstubb
hindrar masken fran att sitta helt
tatt mot ansiktet, vilket minskar
skyddsfaktorn markant.

FUNKTIONER

h—
F

EFFEKTIVT FILTER

Det innovativa filter-
materialet fdngar effektivt
upp och haller kvar par-
tiklar, samt ger ett mycket

UTANDNINGSVENTIL
Ventil som mycket effektivt
ventilerar ut fukt, vérme
och koldioxid och ger en
komfortabel anvéndning

l&gt andningsmotsténd. under hela arbetspasset.

MJUK TATNING
Flexibelt tatningsmaterial
vid ndsan eller runt hela
insidan av masken.

RESARJUSTERING
Andlsst, vévt resarband
alternativt tvé vévda
resérband med 4-punkts-
spdnnen fér optimal

justering och tillpassning.

KLASSIFICERINGAR

SKYDDSKLASS FFP

Filtrerande halvmasker godkénns i skyddsklas-
serna FFP1, FFP2 och FFP3. De méste uppfylla
faststallda krav pé effektiv partikelavskiljning,
andningsmotst&nd, inldckage med mera. Hégre
skyddsklasser tacker Gven in villkoren for lagre

skyddsklasser. Zeklers filirerande halvmasker
finns i skyddsklasserna FFP2 och FFP3.

FILTRERINGSGRAD

Filtrerande halvmasker testas och godkénns
enligt EN 149:2001+A1:2009. | testet anvénds
paraffinolja som aerosol fér att simulera partik-
lar. Det innebdr att maskerna utsdtts for vétske-
formiga partiklar, vilka normalt sett ér svérare
att filtrera jamfért med fasta partiklar. Filtrerings-
graden anges i procent. Vérdet motsvarar den
l&gsta andel partiklar som masken filtrerar bort.

NOMINELL SKYDDSFAKTOR
Skyddsfaktorn anger relationen mellan halten
av luffdrorening inuti och utanfér andningsskyd-
det. Standarderna definierar vilken nominell
skyddsfaktor olika typer av andningsskydd ska
ha. Skyddsfaktorer mats i laboratoriemiljé och
kallas d& nominell skyddsfakfor.

Exempel: Om et andningsskydd i skyddsklass
FFP3 har nominell skyddsfaktor 50 innebér det
att halten av luftféroreningar innanfér andnings-
skyddet aren 1/50, eller 2 %, av halten utanfér.
Om partikelhalten i luften utanfér andningsskyd-
det ér 10 génger grénsvérdet sa blir halten inn-
anfér masken 1/5, eller 20 % av grénsvardet.
(10/50=1/5=20%).

ANDNINGSSKYDD

Foljande filtreringsgrader och nominella
skyddsfaktorer galler for filtrerande halvmas-
ker som godkants enligt EN 149:2001+A1:2009:

EN 149:2001+A1:2009 NOMINELL SKYDDS-

i'stD: S FILTRERINGSGRAD, FAKTOR ENLIGT
PARAFFINOLJA EN 529:2005

FFP1* 80% 4

FFP2**  94% 12

FFP3***  99% 50

* EJj mot cancerogena och radioaktiva dmnen, mikroorganismer
(bakterier, virus, sporer) eller mot biokemiska amnen (enzymer,
hormoner).

x** Ej mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokemiska amnen
(enzymer, hormoner).

%% Skyddar mot alla typer av partiklar.

MARKNINGAR

NR = NOT REUSABLE
Filtrerande halvmasker med NR-méarkning fé&r bara anvéndas under
eft enskilt arbetspass och ska darefter kastas.

R = REUSABLE

Filtrerande halvmasker med R-mérkning fér anvéndas under flera
arbetspass, under férutsdttning att tillverkaren bifogat instruktioner
for rengdring.

D = DOLOMITTESTAD

Filtrerande halvmasker kan genomgéd ett Dolomittest enligt
EN149:2001 + A1:2009. Under testet simuleras en férhajd nivé av
fasta partiklar, motsvarande situationen i exempelvis en gruva. Masker
som motsvarar testkraven géllande filtreringsnivé och andningsmotsténd
fér markas med D.
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ANDNINGSSKYDD

NYA ZEKLER 1500-SERIEN

r
Y Hogpresterande mask med mycket hog filtreringseffektivitet, som skyddar mot fint
damm och partiklar. Utandningsventilen ventilerar mycket effektivt ut fukt, vérme och
b koldioxid och ger en komfortabel anvéindning. Premiummasken finns i tvé storlekar,

vilket kombinerar anvéndarvénlighet, exceptionell komfort och optimal passform. Fér
hdgsta majliga sékerhet — Gven fér personer som bar glaségon.

» Engdngsmask fér hogst ett arbetspass (NR).  » Helt latexfri.
Bekvama, latexfria Flexibel och ( P » Flexibel, mjuk nastatning. » I?gien}i]s;(s)tyckfékjrpockning i plastpése.
huvudband fér hogsta bekvam nastatning. » Hageffektiv utandningsventil som leder ut (10-och 20-pack).
komfort. vérme, fukt och koldioxid. » Dolomittestad (D).
v Andlést, vévt resdrband for v Overensstdmmer med
optimal tillpassning. EN149:2001+A1:2009.

» Finns i tva storlekar — S och M/L.

ARTIKLAR
ART.NR UTFGRANDE VENTIL  FARG ';;ééféNG STORLEK FORP
380680320 1502 Nej Vit FFP2 NR D s 20
Vikbar i tre delar 380680340 1502 Nej Vit FFP2 NR D M/L 3
Jfggtsenllﬂiiiiggmot Iz 380680321 1502 Nej Vit FFP2 NR D M/L 20
nsikte L. : ( —— 380680325 1502V Ja Vit FFP2 NR D S 10
380680343 1502V Ja Vit FFP2 NR D M/L 3
380680326 1502V Ja Vit FFP2 NR D M/L 10
380680330 1503V Ja Vit FFP3 NR D S 10
380680346 1503V Ja Vit FFP3 NR D M/L 3
380680331 1503V Ja Vit FFP3 NR D M/L 10

Tva storlekar. Small Iz

Ogh mgdigm / large Effektiv utandnings- Battre sakerhet med il
for riktigt bra ventil. Var mest effektiv filtrering
passform och komfort. effektiva ndgonsin. och 13gt andnings-

motstand.
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ZEKLER 1400-SERIEN

Filtrerande halvmask i bekvém, vikbar design. Innovativt filtermaterial ger
hogeffektiv filtrering samt exceptionellt Idgt andningsmotstand. Mycket
effektiv utandningsventil som leder ut vérme, fukt och koldioxid.

» Engdngsmask for hégst eft arbets-
pass (NR).

» Flexibel, mjuk néstatning.

» Hygienisk styckférpackning i
plastpdse (15-, 20- och 200-pack).

» Dolomittestad (D).

v Overensstémmer med EN
149:2001+A1:2009.

» Hogeffektiv utandningsventil som
leder ut varme, fukt och koldioxid.

v Andlsst, vavt resarband for
optimal illpassning.

ARTIKLAR
= - KLASSI- “
ART.NR UTFORANDE VENTIL FARG FICERING FORP.
380680173 1402 Nej Vit FFP2 NR D 3
380680304 1402 Nej Vit FFP2 NR D 20
. . 200
380680306 1402 Nej Vit FFP2 NR D
bulk
380680207 1402V Ja Vit FFP2 NR D 3
380680305 1402V Ja Vit FFP2 NR D 15
. 200
380680307 1402V Ja Vit FFP2 NR D
bulk
380680231 1403V Ja Vit FFP3 NR D 3
380680308 1403V Ja Vit FFP3 NR D 15
. 200
380680310 1403V Ja Vit FFP3 NR D
bulk
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ZEKLER 1300-SERIEN

Bekvam filtrerande halvmask i kupformad design. Innovativt fillermate-
rial ger hdgeffektiv filtrering samt exceptionellt &gt andningsmotsténd.
Tvé vavda resérband med justeringsméijlighet fér bésta passform. Mjuk
ndstatning i textil runt hela masken fér komfortabel anvéndning. Mycket
effektiv utandningsventil som leder ut vérme, fukt och koldioxid fér komfort
under hela arbetspasset.

» Engé&ngsmask fér hdgst ett
arbetspass (NR).

» Hygienisk styckférpackning i
plastpése (5-, 10- och 20-pack).

» Flexibel, mjuk nastatning i textil runt » Dolomittestad (D).

hela masken. » Overensstammer med EN
» Hogeffektiv utandningsventil som 149:2001+A1:2009.

leder ut varme, fukt och koldioxid.

v Andldst, vévt resarband fér
optimal tillpassning.

ARTIKLAR

ART.NR UTFORANDE VENTIL FARG I;;éé;il:lG FORP.
380680124 1302 Nej Vit FFP2 NR D 3
380680301 1302 Nej Vit FFP2 NR D 20
380680140 1302V Ja Vit FFP2 NR D 3
380680302 1302V Ja Vit FFP2 NR D 10
380680303 1303V Ja Vit FFP3 NR D 5

57



ANDNINGSSKYDD

SKYDD MOT LUKT Filtrerande halvmask med integrerat odérfilter av aktivt kol, fér komfort
i miljder med organiska dngor och gaser. Innovativt fillermaterial ger
hogeffektiv filtrering och exceptionellt légt andningsmotstéind. Mycket
effektiv utandningsventil som leder ut vérme, fukt och koldioxid. Bekvam,
vikbar design.

Skydd mot organiska éngor och gas- Andl8st, vévt resérband fér optimal
er under det hygieniska grénsvardet. tillpassning.

Flexibel, mjuk ndstétning. Hygienisk styckférpackning i
Hageffektiv utandningsventil som plastpése (15-pack.
leder ut varme, fukt och koldioxid. Dolomittestad (D).

Engangsmask for hdgst ett Overensstammer med EN
arbetspass (NR). 149:2001+A1:2009.

ARTIKLAR

KLASSI-

ART.NR UTFORANDE VENTIL FARG FICERING

380680108 1202VC Ja Gra FFP2 NR D

380680300 1202VC Ja Gra FFP2 NR D




Sedan 2003 har Zekler erbjudit svensk skyddsutrustning ndr den
ar som bast. Genom aren har vi utvecklat ett brett sortiment med
losningar for huvud, horsel, syn och andning. Din sdkerhet ar
var mission och du kan vara sdker pa att vara produkter gor din
arbetsdag enklare och mer komfortabel.

ZeKlLeErR

infoazekler.com
+46 321-506 00
www.zekler.com

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden fér upprattandet kéinda fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att éndras utan vidare notifiering.
Allrédgivning som ldmnas av Zekler Safety skall endast anses vara viigledande och innebér inte att Zekler Safety kan héllas ansvarigt fér lsmnad rédgivning.
Det &r alltid kundens ansvar att, pa egen risk, besluta om val av produkt, anvéndning etc. Leverantérens rédgivning utgér endast en del i kundens beslutsunderlag



